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Fiche d’Information Produit

ProMix Hydro

Domaines d’application

Mise en œuvre

ProMix Hydro est destiné à la réalisation des joints et à la finition des plaques Gyproc WR et les plaques Glasroc H.

• Promix Hydro est appliqué à la main. 
• Le produit est prêt à l’emploi, ne pas diluez avec de l’eau, ni mélangez avant l’utilisation. 
• Appliquez à la main avec un couteau de peintre. 
• A combiner avec la bande d’armature autocollante Hydro. 
• L’application de une ou deux couches ProMix Hydro dépend de la finition des plaques. Choisissez-vous pour une 

finition avec des plaques Glasroc H avant pose d’un carrelage : une seule couche de ProMix Hydro suffira. Désirez-vous 
une finition directe des plaques Gyproc WR ou Glasroc H? Mettez alors une deuxième couche ProMix Hydro au joint. 
Il est important de laisser durcir cette première couche pendant au moins 24 heures, avant d’appliquer la deuxième 
couche de ProMix Hydro. Appliquez finalement (après 24h de séchage) la couche de finition. 

• Procédez de la même façon pour les têtes de vis.

• Pâte verte-claire prête-à-l’emploi 
• Sèchage à l’air
• Anti- moisissures
• Résistante à l’humidité
• Légèreté et souplesse d’utilisation 
• Très faible retrait
• Ponçage facile
• Grande adhérence sur les plaques Gyproc WR et les plaques Glasroc H
• Emballage: seau de 15 kg

Appliquez des différentes couches de jointoiement en respectant le 
durcissement des couches. 
(24 à 48 heures dépendant des conditions climatiques)

Description

Spécifications techniques

Présentation Pâte

Couleur Vert claire

Temps de mise en œuvre Long – sèchage à l’air

Temps de durcissement (délai d’attente) 24 à 48 heures, dépend de l’application et des conditions atmosphériques

Consommation Ca.500 g/m2 ou 30 m2 par seau de 15 kg

Température de mise en œuvre 5 °C < t < 30 °C

Conformité à la norme 3A-EN13963

Stockage - conservation Conserver à l’abri du gel. 
Stockage: en seaux fermés, 9 mois à partir la date de production.

Emballage Seau de 15 kg
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Important

Attendez au moins 48 heures avant de procéder à la finition. (p.e. peinture)


