
PROMAFOUR ®  
De ideale isolatie en omkasting voor uw haard 

Als onderdeel van de Promat groep specialiseert Promat HPI (High Performance 
Insulation) zich onder meer in het ontwerpen en produceren van innovatieve 
producten en oplossingen, en complete systemen voor thermische isolatie in 
verschillende industriële branches. 

Promat maakt deel uit van de Etex Group, een Belgische groep met meer dan 
17.000 medewerkers, gespecialiseerd in de productie en verkoop van kwalitatief 
hoogwaardige bouwmaterialen en isolatiesystemen.

PROMAFOUR® is het resultaat van onze jarenlange ervaring en know-how in 
brandbescherming en isolatie.

Promat is de wereldwijde referentie op het gebied van passieve brandbescherming en 
hoog performante isolatie. De groep is actief in meer dan 37 landen op 5 continenten.

 De wereldwijde referentie
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Raadpleeg onze installatie- 
handleiding voor meer  
gedetailleerde informatie  
over de installatie van het  
PROMAFOUR® systeem.
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1. PROMAFOUR® constructieplaten

 De producten van het PROMAFOUR® systeem

zijn onbrandbare, hoge temperatuurbestendige bouwplaten op basis van calcium- 
silicaat en cement, die bestand zijn tegen temperaturen tot maximum 1000 °C.

PROMAFOUR® platen zijn robuuste en mechanisch zeer sterke platen met grote  
afmetingen, nl.1250 mm (B) x 2500/3000 mm (L), waardoor een snelle en eenvoudige 
montage mogelijk wordt. De beschikbare diktes zijn 12, 15 en 18 mm.

4. PROMAFOUR®-HTI 1100 BLANKETS

6. PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER

5. PROMAFOUR®-GLUE 1000

7. PROMAFOUR®-PRIMER

2. PROMAFOUR®-STUDS

3. PROMASIL®-1000L isolatieplaten

zijn flexibele, hoge temperatuurbestendige isolatiematten op basis van aardalkali- 
silicaatvezels (hoge temperatuur glasvezels), die mechanisch en zonder toevoeging  
van bindmiddelen met elkaar verbonden worden door middel van een naaldviltprocédé.  
Ze zijn onbrandbaar en bestand tegen temperaturen tot maximum 1000 °C. Dankzij  
hun flexibiliteit kunnen deze isolatiematten heel gemakkelijk rondom de rookgas- 
kanalen aangebracht worden.

PROMAFOUR®-HTI 1100 BLANKETS zijn verkrijgbaar op rol, in afmetingen van  
610 x 7320 x 25,4 mm en 610 x 14640 x 12,7 mm en met een densiteit van 96 kg/m³  
en 128 kg/m³.

is een hoge temperatuurbestendige plamuur, die bestaat uit een mix van klei en een 
anorganisch bindmiddel en bestand is tegen maximumtemperaturen tot 1000 °C. 
PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER is speciaal ontwikkeld voor het voegen en egaliseren 
van PROMAFOUR® constructieplaten.

PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER is beschikbaar in patronen van 500 gr en emmers  
van 1,5 kg.

is een onbrandbare silicaatlijm die bestand is tegen hoge temperaturen tot maximum 
1000 °C. 

PROMAFOUR®-GLUE 1000 hecht goed op bijna alle materialen en kan worden gebruikt 
voor het lijmen van PROMAFOUR® constructieplaten en PROMASIL®-1000L isolatie-
platen, alsook voor het lijmen van PROMAFOUR®-HTI 1100 BLANKETS.

is een onbrandbare en dampdoorlatende grondverf op basis van vloeibare kalium- 
silicaten en een beperkt aantal organische additieven.

PROMAFOUR®-PRIMER is beschikbaar in containers van 3 l. 

zijn onbrandbare op maat gezaagde profielen, vervaardigd van hetzelfde materiaal  
als PROMAFOUR® constructieplaten. 

PROMAFOUR®-STUDS zijn verkrijgbaar in twee standaardafmetingen:  
48 x 3000 x 18 mm en 69 x 3000 x 18 mm. Andere afmetingen zijn op aanvraag  
verkrijgbaar.

zijn lichte, onbrandbare calciumsilicaatplaten met grote afmetingen en uitstekende 
isolerende eigenschappen, die bestand zijn tegen temperaturen tot maximum 1000 °C. 
De homogene, stabiele calciumsilicaatstructuur garandeert de beste thermische en 
mechanische eigenschappen.

PROMASIL®-1000L platen zijn beschikbaar met afmetingen 1200 x 2500 mm en in  
25 mm, 30 mm, 40 mm en 50 mm dikte. Om oververhitting en/of brand van de achter-
wand door langdurig en frequent stoken te voorkomen en om eventueel energieverlies 
naar buiten of naar achterliggende ruimtes toe tot het absolute minimum te beperken, 
raden wij u aan om de achterwand steeds te isoleren of te beschermen tegen de hitte 
afkomstig van uw haard.

De informatie in deze brochure wordt te goeder trouw ter beschikking gesteld en is de enige correcte informatie op het ogenblik van uitgifte. Deze gegevens zijn gebaseerd op gemid-
delde productiegegevens en onderhevig aan normale schommelingen. Zij zijn geenszins bedoeld als garantie, zij het expliciet of impliciet, noch als enige garantie van verhandelbaarheid 
of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker zelf is verantwoordelijk om te bepalen of het product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Vergissingen en wijzigingen voor-
behouden. Alle tekeningen en afbeeldingen blijven onze exclusieve eigendom en mogen geenszins worden gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. 
Uittreksels, reproducties, kopieën, e.d. mogen enkel worden gemaakt mits onze toestemming vooraf. Deze uitgave vervangt alle vorige versies. In geval van claims zijn enkel onze leve- 
rings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Promat en Microtherm zijn geregistreerde merknamen. © Copyright Promat International NV, Tisselt, België. Alle rechten voorbehouden.



Wat we echter vaak vergeten, is dat vuur en
hitte ook een risico kunnen inhouden. Afhan-
kelijk van uw stookgedrag kan het gebruik
van verkeerde bouwmaterialen brand doen
ontstaan of brandwonden veroorzaken. Als
specialist in passieve brandbescherming
en hoge temperatuurisolatie is Promat zich
bewust van deze risico’s.

Daarom heeft Promat het PROMAFOUR®

systeem ontworpen, de eerste totaaloplossing
voor haarden. PROMAFOUR® is een veilige,
betrouwbare en robuuste oplossing voor een
duurzame isolatie en omkasting van uw haard.

Wat PROMAFOUR® zo uniek maakt, is dat u
het eenvoudig kunt installeren met standaard-

gereedschap en dat u niet bijkomstig hoeft 
te bepleisteren voor u schildert of behangt.

PROMAFOUR® is de ideale oplossing voor
haarden in zowel nieuwbouw- als renovatie-
projecten.

 PROMAFOUR® in een notendop

Een haard of kachel biedt een grote toegevoegde  
waarde aan uw woning. Hij zorgt niet alleen voor  
sfeer en gezelligheid, maar is ook een bron van  
energiebesparing.

 De toegevoegde waarde van PROMAFOUR® 

1. PROMAFOUR® constructieplaten
•	 Robuuste,	onbrandbare	constructieplaten
•	 Weerstaan	temperaturen	tot	1000	°C
•	 Uitstekende	mechanische	sterkte
•	 Snelle	en	eenvoudige	installatie

2. PROMAFOUR®-STUDS
•	 Onbrandbare,	op	maat	gemaakte	profielen

5. PROMAFOUR®-GLUE 1000
Onbrandbare lijm

•	  Weerstaat temperaturen tot 1000 °C
•	  Hecht goed op alle materialen

4. PROMAFOUR®-HTI 1100 BLANKETS
•	 Flexibele	isolatiematten
•	 Op	basis	van	hoge	temperatuur	glasvezels
•	 Onbrandbaar
•	 Weerstaan	temperaturen	tot	1000	°C

3. PROMASIL®-1000L isolatieplaten
•	 Lichte,	onbrandbare	isolatieplaten
•	 Uitstekende	isolerende	eigenschappen
•	 Weerstaan	temperaturen	tot	1000	°C
•	 Superieure	thermische	en	mechanische	eigenschappen

6. PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER
•	 Hoge	temperatuur	plamuur
•	 Weerstaat	temperaturen	tot	1000	°C
•	 Ideaal	voor	het	voegen	en	egaliseren	van	voegen,	

schroef-	en	nietjesgaten	en	oneffenheden

7. PROMAFOUR®-PRIMER
•	 Onbrandbare,	dampdoorlatende	grondverf

Veilig en betrouwbaar

De PROMAFOUR® constructieplaten zijn
onbrandbaar en weerstaan probleemloos
gedurende lange tijd aan temperaturen tot
1000 °C. Ze bevatten geen bindmiddelen
die bij verhitting de structuur van de platen
negatief beïnvloeden of een irriterende geur
afscheiden. 

Mooie afwerking en comfort

PROMAFOUR® constructieplaten hebben 
een zeer glad oppervlak waardoor u ze niet 
hoeft te bepleisteren voor u ze beschildert. 
Dankzij de minimale uitzetting bij opwarming 

en krimp bij afkoeling is het risico op barsten, 
microscheurtjes of vervormen tot het absolute 
minimum beperkt. 

Door uw vloer en achterwand te isoleren met 
een PROMASIL®-1000L plaat beperkt u het 
warmteverlies tot het absolute minimum. De 
PROMAFOUR® constructieplaat zorgt, dankzij 
haar grote warmteabsorptievermogen, voor 
een gelijkmatige verdeling van de warmte in 
uw woonkamer. Hierdoor zal uw haard nog 
warmte afgeven nadat hij gedoofd is. 
 
Robuust en mechanisch sterk

PROMAFOUR® constructieplaten zijn vervaar-

digd op basis van calciumsilicaat en cement. 
Hierdoor kunt u probleemloos en zonder 
extra versteviging zwaardere voorwerpen 
zoals kaders, schilderijen en flatscreens, aan 
dunne wanden van 12 mm, 15 mm of 18 mm 
bevestigen.

Snelle en eenvoudige installatie

PROMAFOUR® constructieplaten kunnen
eenvoudig worden verzaagd met traditionele
houtbewerkingsmachines. Bovendien kunt 
u ze eenvoudig plaatsen met standaard-
schroeven, nieten en temperatuurbestendige 
PROMAFOUR®-GLUE 1000.

 De voordelen van het PROMAFOUR® systeem


