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TTPC SCHROEVEN VOOR 
GIPSPLATEN 3.5 X 25mmTECHNISCHE FICHE ACCESSOIRES

TECHNIQUE FICHE : 06/2016

] PRODUCTOMSCHRIJVING & TECHNISCHE KENMERKEN

Gebruik : De TTPC schroef (zelfborende schroef met trompetkop en spijkerpunt) is geschikt 
om gipsplaten op een frame te bevestigen. 

Handelsnaam	 	 	 	 Productnaam	 	 	 	 Schroef	3,5	x	25mm

Afmetingen van het product	 	 Hoogte	(in	mm)		 	 	 	 	 3,5
	 	 	 	 	 Breedte	(in	mm)	 	 	 	 	 8
	 	 	 	 	 Lengte	(in	mm)	 	 	 	 	 	 25
	 	 	 	 	 Gewicht	(in	kg)	 	 	 	 	 	 0,001

Materiaal	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gefosfateerd	staal

Verbruik	 	 	 	 Gemiddeld	verbruik	(per	m2)	 	 	 	 14
	 	 	 	 	 Gemiddeld	verbruik	(per	lm)	 	 	 	 4

Info voor uitstalling	 	 	 Verpakkingseenheid	:	type	 	 	 	 doos	
	 	 	 	 	 Verpakkingseenheid	:	hoogte	(in	cm)	 	 	 6
	 	 	 	 	 Verpakkingseenheid	:	breedte	(in	cm)	 	 	 9,3
	 	 	 	 	 Verpakkingseenheid	:	diepte	(in	cm)	 	 	 13,7
	 	 	 	 	 Verpakkingseenheid	:	gewicht	(in	kg)	 	 	 1,31
	 	 	 	 	 Aantal	producten/collo	(in	stuks)	 	 	 1000

•	Profielen	:	Deze	schroef	dient	voor	de	bevestiging	van	een	gipsplaat	op	een	metalen	Semin-frame.	
•	Accessoires	:	Deze	schroef	laat	ook	toe	andere	accessoires	van	Semin	te	bevestigen.	
	

KENT U DE AANVERWANTE PRODUCTEN VAN SEMIN ?

] VOORDELEN

•	Bestand	tegen	zoute	nevel	48u
•	Dubbele	fosfatering

] TOEPASSINGSGEBIED

Installatie	van	gipsplaten.

•	Douanenomenclatuur	:	73181590
•		Reglementering	:	NF	EN	14566	TW.CE.	0283	-	03/11	

conform	de	Europese	Richtlijn	89/106/EEC	(CPD)	
Conform	de	norm	DTU	25.41

Schroef	eenvoudig	de	gipsplaat	op	het	frame.

] INSTALLATIE

]  VERWIJZINGEN NAAR TECHNISCHE 
DOCUMENTEN

•	Productreferentie	:	A00203
•	Barcode	:	3585501002038
•		Verpakking	:	doos	van	1000	stuks	 	 	

16	dozen	per	karton	/	24	kartons	per	pallet

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS
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